ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Высокотехнологичный комплекс для студентов и учащихся НПО и СПО»
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	1
	Высокотехнологичный комплекс для студентов и учащихся НПО и СПО
	Многопостовая сварочная система OffShore
Конвертор низкого напряжения  MiniBag 320 Digit – 10 шт.

Технические характеристики:
Сварочный конвертор соответствует следующим требованиям:
· Высокочастотное плавное регулирование сварочного тока;
· Малое энергопотребление (экономия до 60%);
· Коэффициент вариации по напряжению Кu =0,25, по сварочному току Кi = 0,013, по длительности короткого замыкания Ккз=0,311
· Функции:
- горячий старт для улучшения зажигания дуги в начале сварки величина сварочного тока может быть установлена выше рабочего тока на 50% на время 0,3 секунды (функция запрограммирована)
- антиприлипание – через 2 секунды при залипании электрода конвертор отключается. (функция запрограммирована)
-  форсаж дуги (увеличение силы тока при переносе капли расплавленного металла); (функция запрограммирована)
-  индуктивность – регулировка «мягкости» дуги.
· Пределы регулирования сварочного тока  
5- 320А. Возможно изменение верхнего предела регулирования до 500 А.
· Сенсорная панель управления P220
· Функция установки электронного защитного ключа
· Запрограммированное оповещение HFA,OUL,POU 
· Исключает взаимное влияние сварочных аппаратов Sol Welding MiniBag при работе от одного источника;
· через специальный 14 пиновый   интерфейс позволяет произвести подключение проволокоподающего устройства MT-20 и МТ-30 (на катушку проволоки 5 кг и 15 кг), который, имеет возможность одновременной работы в режиме MMA и MIG/MAG;
· Обладает высокой степенью защиты от воздействий окружающей среды;
· Цифровая индикация сварочного тока, напряжения, динамики дуги;
· Регулирование динамики дуги;
· Трапециевидный металлический кожух из цветного металла с пластиковой ручкой и алюминиевой вставкой
· Напряжение питания                        28 -100 В
· Имеется 3  пиновый интерфейс для подключения защитного кабеля probe
· Сила тока при 40ºС, ПВ 60%            320А
· Сила тока при 40ºС, ПВ 100%          260А
· Номинальная мощность                   11 кВА
· Диапазон регулирования тока         5 -320 A
· Класс защиты  не менее                    I P23
· Габариты                               180х255х490мм
· Вес                                                         10 кг
Возможность подключения с помощью Муффолы (разветвителя на 6 постов).

	
	
	

	
	
	
Многофункциональная мультисистема SolWelding Quad 275 AC/DC–3шт.

Сварочный источник выполнен на базе инверторного источника питания, оснащенный конвертором для следующих видов сварки: 
РАД (TIG) AC/DC – аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов на переменном и постоянном токе;
РАД (TIG) AC/DCMIX – аргонодуговая сварка  неплавящимся электродом в среде инертных газов с совмещением постоянного и переменного тока;
РАД (TIG) TIGColdWire – механизированный процесс аргонодуговой сварки;
МП (MIG/MAG) – полуавтоматическая сварка в среде защитных газов;
МП (MIG/MAG pulse и dualpulse) – режим импульса и двойного импульса для полуавтоматической сварки в среде защитного газа для сварки алюминиевых и других сплавов;
РДС (ММА) – ручная дуговая сварка покрытыми электродами всех типов.
Аппарат обладает:
дополнительной встроенной системой,  которая автоматически компенсирует перепады напряжения сети и позволяет подключать источник как к бытовой сети 220В, так и к промышленной 380В;
снабжен технологией AGS (AutoGlobalSynergy – Система Глобальной Синергетики), что позволяет записать в память и использовать до 480 программ ( в зависимости от свариваемых материалов, защитного газа и диаметра сварочной проволоки), выполнять любые регулировки сварочного процесса;
режим двойного импульса позволяет управлять размерами сварочной ванны без изменения скорости сварки и во всех пространственных положениях;
запатентованный режим ультразвуковых колебаний в сварочной ванне способствует измельчению зерна во время кристаллизации металла шва, повышая его прочностные свойства;
плавная регулировка параметров осуществляется как с источника, так и с проволокоподающего устройства и отражается в цифровых индикаторах;
возможность подключения горелки с индикацией и управлением с ручки горелки основными режимами сварки;


Технические характеристики:
Напряжение питания – 220В/1Ф, 380В/3Ф
Номинальная мощность – 5,4 кВА-10,5 кВА
Сварочный ток при ПВ=100% - 180А
Диапазон регулирования тока – от 5 до 275 А
Частота TIGAC – 25-200 Гц
Баланс TIGAC – 10-50 %
Напряжение холостого хода – 55В
Габаритные размеры – 240мм х 420мм х 560 мм
Масса – 23 кг
Гарантия 2 года

	
	
	

	
	
	Подающий механизм для полуавтоматической сварки Plus 90  с режимами Pulse и DualPulse – 3шт. 

Четырёхроликовым механизмом подачи проволоки (ролики для проволоки от 0,8 до 1,6);
Скоростью подачи проволоки до 20 м/мин;
Возможностью плавной регулировки параметров сварки с помощью лицевой панели управления, оснащённой цифровыми дисплеями;
Совместимостью с источником со следующими характеристиками: напряжение питания – 220В/1Ф, 380В/3Ф,номинальная мощность – 5,4 кВА-10,5 кВА, сварочный ток при ПВ=100% - 180А, диапазон регулирования тока – от 5 до 275 А, частота TIGAC – 25-200 Гц, баланс TIGAC – 10-50 %, напряжение холостого хода – 55В, габаритные размеры – 240мм х 420мм х 560 мм, масса – 23 кг, гарантия 2 года;
возможностью подключения горелки с индикацией и управлением с ручки горелки основными режимами сварки;

Технические характеристики:
Колличество подающих роликов – 4
Максимальная скорость подачи проволоки – 20 м/мин
Класс безопасности – IP 23
Габаритные размеры – 240мм х 520мм х 605 мм
Масса – 21 кг
Гарантия 2 год








Блок водяного охлаждения CoolerUnit 08 – 3шт.

Обладает совместимостью с источником со следующими характеристиками: напряжение питания – 220В/1Ф, 380В/3Ф,номинальная мощность – 5,4 кВА-10,5 кВА, сварочный ток при ПВ=100% - 180А, диапазон регулирования тока – от 5 до 275 А, частота TIGAC – 25-200 Гц, баланс TIGAC – 10-50 %, напряжение холостого хода – 55В, габаритные размеры – 240мм х 420мм х 560 мм, масса – 23 кг, гарантия 2 года.

Технические характеристики:
Напряжение питания – 220В/1Ф, 415В/3Ф
Класс изоляции – Н
Класс безопасности – IP21S
Габариты 240 х 270 х 560
Масса - 14,5 кг














	
	
	

	
	



	SOL WELDING ASPYSOL T49500 – 3шт

Фильтровентиляционный агрегат ASPYSOL  предназначены для очистки воздуха и удаления пыли и газообразных вредных веществ при различных технологических процессах в частности в сварке, сопровождаемых выделением взвешенных вредных частиц размером до 0,1 микрона.
Фильтровентиляционный агрегат эксплуатируется в помещении как конечное устройство по рециркуляционной схеме. Температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать +70 град С. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взрывоопасных смесей.

Корпус агрегата изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту корпуса от воздействий окружающей среды.
Сверху корпуса агрегата при помощи поворотной муфты крепится вытяжное устройство, позволяющего производить работы в радиусе 2,5-3 м от него, т.к. подъемно – вытяжное устройство легко вращается вокруг своей оси, а также принимает любое положение за счет гибких гофрированных соединении. 
Агрегат снабжен надежными колесами и ручкой для его перемещения. 
Агрегат поставляется со встроенными фильтрами, включая шасси и электрический кабель (длиной 5м.)

Используемый тип подключения к электрической сети как однофазное так и трёхфазное.
Для удобства эксплуатации агрегат снабжен системой оповещения о полном загрязнении фильтра - в этом случае загорается красная лампочка индикатора.
Управление работой агрегата происходит через встроенную панель управления.

Используемые типы фильтров:
Алюминиевый (пред фильтр)Размеры фильтра: 287*592 мм  
полиэстер  Размеры фильтра: 287*592 мм
стекловолокно Размеры фильтра: 287*592 мм

       Технические характеристики ASPYSOL:
Ток питающей сети:
Род тока  ~
Частота питающий сети 50 Гц.
Напряжение  220/ 380 В.
Мощность вентилятора 2500 м³/час
Мощность всасывания  1300 м³/час
Мощность двигателя  1.1 кВт
Активная фильтрующая поверхность  9 м².
Степень очистки 99%
Уровень шума 73 дБ
Габаритные размеры агрегата  600*800*1035
Вес агрегата  101 кг
Вес агрегата  без фильтра  97 кг
Масса вытяжного устройства 24 кг
Диаметр трубы вытяжного устройства 160 мм
Размеры вытяжного устройства 1700x280x670 мм
Размеры фильтров 287x592 мм

Комплектующие: 
Кабель заземляющий с зажимом Sacit на 500 А – 5 метров - 13 шт.
Кабель сварочный с электрододержателемSacit на 300А - 5 метров - 13шт.
Проволокоподающее устройство Plus 90 (4-х роликовый механизм, ролики для проволоки от 0,8 до 1,6 мм, индикация режимов сварки, возможность управления с подающего механизма основными режимами сварки); - 3шт. 
[bookmark: _GoBack]Блок водяного охлаждения CoolerUnit 08. - 3шт.
Кабель соединительный  V10700FC  между источником и проволокоподающим механизмом (длина 4м, сечение силового кабеля 70мм, шланги для водяного охлаждения); - 3шт.
Горелка JoinM500 4м (ток до 500 А, с водяным охлаждением) – 3шт.
Горелка сварочная JoinT 20  шлейф 4 м (ток до 250А  водяное охлаждение) – 3шт.


	
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	2 500 000,00
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